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Befestigungssystem WB

Allgemein WB

Vorteile, die überzeugen
• Hohe Tragfähigkeit
• Einfache Verarbeitung
• Hoher Brandwiderstand der Verbindung
• Befestiger nicht sichtbar
• ETA-19/0129 (WB)

Befestigungssystem HECO-WB

Technisches Datenblatt
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Grundinformationen zum Befestiger WB

WB-16 WB-20 Einheit

d 16 20 [mm]

d1 12 15 [mm]

My,k 220 390 [Nm]

ftens,k 100 160 [kN]

fy 800 700 [N/mm2]

ftor,k 200 600 [Nm]

Befestigungssystem WB

Allgemein WB

Für den Winkel α zwischen Befestiger und Faserrichtung gilt: 30° ≤ α ≤ 90°

lef = 4 ∙ d  
    d Gewindeaussendurchmesser des Befestigers [mm] 
    lef Einbindetiefe des Gewindeteils des Befestigers im Holzbauteil [mm]

fax,k = 9 [N/mm2]  für Vollholz (Bsp. C24) und Brettschichtholz (Bsp. GL24h)
kax = 1   bei 45° ≤ α ≤ 90° 
kax = 0.3 + (0.7 ∙ α / 45°) bei 30° ≤ α < 45°       
    α Winkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung

Verschiebungsmodul bei Beanspruchung in Achsrichtung:
Kser = 25 ∙ lef ∙ d        
    d Gewindeaussendurchmesser des Befestigers [mm]     
    lef Einbindetiefe des Gewindeteils des Befestigers im Holzbauteil [mm]

Für die Ausführungsplanung sind alle Ausführungen in der ETA-19/0129 zu berücksichtigen  

Die WB-16 und WB-20 Befestiger sind als Stange mit 3 m Länge 
erhältlich und dürfen auf die benötigte Länge zugeschnitten werden. 
Der WB-20 Befestiger ist auch als Stange mit 1.5 m Länge erhältlich,
wobei über die Länge von 0.1 m ein M16 Gewinde aufgerollt ist.
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Zug-/Druck-Verbindung
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Befestigungssystem WB

Allgemein WB
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Befestigungssystem WB

Allgemein WB

Zugverbindung C24

ρk = 350 [kg/m3]

RN,d [kN]

Befestiger lef [mm] 30° 40° 45° 50° 60° 70° 80° 90°

WB-16 100 6,79 8,17 8,86 8,86 8,86 8,86 8,86 8,86

200 13,59 16,34 17,72 17,72 17,72 17,72 17,72 17,72

300 20,38 24,52 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58

400 27,18 32,69 35,45 35,45 35,45 35,45 35,45 35,45

500 33,97 40,86 44,31 44,31 44,31 44,31 44,31 44,31

600 40,76 49,03 53,17 53,17 53,17 53,17 53,17 53,17

700 47,56 57,21 62,03 62,03 62,03 62,03 62,03 62,03

800 54,35 65,38 70,89 70,89 70,89 70,89 70,89 70,89

900 61,14 73,55 76,92 76,92 76,92 76,92 76,92 76,92
1000 67,94 76,92

WB-20 100 8,49 10,22 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08
200 16,98 20,43 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15

300 25,48 30,65 33,23 33,23 33,23 33,23 33,23 33,23

400 33,97 40,86 44,31 44,31 44,31 44,31 44,31 44,31

500 42,46 51,08 55,38 55,38 55,38 55,38 55,38 55,38

600 50,95 61,29 66,46 66,46 66,46 66,46 66,46 66,46

700 59,45 71,51 77,54 77,54 77,54 77,54 77,54 77,54

800 67,94 81,72 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62

900 76,43 91,94 99,69 99,69 99,69 99,69 99,69 99,69

1000 84,92 102,15 110,77 110,77 110,77 110,77 110,77 110,77

1100 93,42 112,37 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85 121,85

1200 101,91 122,58 123,08 123,08 123,08 123,08 123,08 123,08

nef = n0.9, wobei n = Gesamtanzahl Befestiger der Verbindung
Allgemeine Bemerkungen siehe Seite 12

= Stahlversagen




