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Befestigungssystem CC / WR

Allgemein CC

Vorteile, die überzeugen
•	Hohe Tragfähigkeit
•	Einfache Verarbeitung infolge:  

Gewindespitze fasst sofort im Holz 
Reduzierter Kraftaufwand aufgrund vergleichsweise kleinem Eindrehmoment 
Schnelles Eindringen in das Holz

•	Beliebige Versenktiefen ohne Vorbohren möglich
•	Hoher Brandwiderstand der Verbindung
•	Schnelle Montage ohne Vorbohren
•	Übertragung von Quer- und Normalkräften
•	Verbindungsmittel nicht sichtbar
•	ETA-19/0553 (CC)

Befestigungssystem HECO-TOPIX-plus CombiConnect (CC)

Befestigungssystem HECO-WR 

Technisches Datenblatt
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Befestigungssystem CC / WR

Allgemein CC

Zug-/Druck-Verbindung
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lef	 = min {4 ∙ d / sin α ; 20 ∙ d}
		
	 d	 Gewindeaussendurchmesser der Schraube [mm] 
	 α	 Winkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung 
	 lef	 Einbindetiefe des Gewindeteils der Schraube im Holzbauteil [mm]

fax,k	 = 12,5  [N/mm2]	 für Vollholz (C24) und Brettschichtholz (GL24h) → andere Holzbaustoffe siehe ETA-19/0553
kax	 = 1		 bei 45° ≤ α ≤ 90°	
kax	 = 0,3 + (0,7 ∙ α / 45°)	 bei 0° ≤ α < 45°
	 α	 Winkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung

Verschiebungsmodul bei Beanspruchung in Achsrichtung:
Kser = 25 ∙ lef ∙ d (Nadelholz) 
Kser = 30 ∙ lef ∙ d (Esche, Buche, Eiche) 
	 d	 Gewindeaussendurchmesser der Schraube [mm]
	 lef	 Einbindetiefe des Gewindeteils der Schraube im Holzbauteil [mm]

Verwendung in Hartholz (Esche, Eiche, Buche, BauBuche) möglich → siehe ETA-19/0553

Für die Ausführungsplanung sind alle Ausführungen in der ETA-19/0553 zu berücksichtigen.

CC-6,5xL CC-8,5xL Einheit

d 6,0 8,0 [mm]
d1 3,7 5,1 [mm]

dk 9,0 12,0 [mm]

lk 6,0 5,0 [mm]

My,k 9,5 20,0 [Nm]

ftens,k 10,0 18,0 [kN]

ftor,k 10,0 23,0 [Nm]
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Grundinformationen zum Befestiger HECO-TOPIX-plus CombiConnect
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Befestigungssystem CC / WR

Allgemein CC

Zugverbindung C24

ρk = 350 [kg/m3]

RN,d [kN]

Befestiger d x L s [mm] hmin [mm] 0° 10° 20° 30° 40° 45° 50° 60° 70° 80° 90°

CC-6,5x100 45 50 - - - - 1,92 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08

CC-6,5x130 60 65 - - - 2,12 2,55 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77

CC-6,5x150 70 75 - - - 2,48 2,98 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23
CC-6,5x190 90 95 - - 2,54 3,18 3,83 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15
CC-6,5x215 100 110 - - 2,82 3,54 4,26 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62

CC-8,5x100 45 50 - - - - - - 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77
CC-8,5x150 70 75 - - - 3,30 3,97 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31

CC-8,5x190 90 95 - - - 4,25 5,11 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54

CC-8,5x215 100 110 - - 3,76 4,72 5,68 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15

CC-8,5x250 110 125 - - 4,14 5,19 6,24 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77

CC-8,5x270 122 135 - - 4,59 5,76 6,92 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51

CC-8,5x300 138 150 - - 5,19 6,51 7,83 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49

CC-8,5x350 158 175 - - 5,94 7,45 8,97 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72

CC-8,5x400 182 200 3,36 5,10 6,84 8,59 10,33 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20

nef = n0,9, wobei n = Gesamtanzahl Befestiger der Verbindung

Allgemeine Bemerkungen siehe Seite 7	 CC-8,5x400 ist nicht Bestandteil der ETA

Zugverbindung GL24h

ρk = 385 [kg/m3]

RN,d [kN]

Befestiger d x L s [mm] hmin [mm] 0° 10° 20° 30° 40° 45° 50° 60° 70° 80° 90°

CC-6,5x100 45 50 - - - - 2,07 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24

CC-6,5x130 60 65 - - - 2,29 2,76 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99

CC-6,5x150 70 75 - - - 2,67 3,22 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49
CC-6,5x190 90 95 - - 2,74 3,44 4,13 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48
CC-6,5x215 100 110 - - 3,04 3,82 4,59 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98

CC-8,5x100 45 50 - - - - - - 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
CC-8,5x150 70 75 - - - 3,56 4,29 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65

CC-8,5x190 90 95 - - - 4,58 5,51 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98

CC-8,5x215 100 110 - - 4,06 5,09 6,12 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64

CC-8,5x250 110 125 - - 4,46 5,60 6,74 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31

CC-8,5x270 122 135 - - 4,95 6,21 7,47 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10

CC-8,5x300 138 150 - - 5,60 7,03 8,45 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17

CC-8,5x350 158 175 - - 6,41 8,04 9,68 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49

CC-8,5x400 182 200 3,63 5,51 7,39 9,27 11,15 12,09 12,09 12,09 12,09 12,09 12,09

nef = n0,9, wobei n = Gesamtanzahl Befestiger der Verbindung

Allgemeine Bemerkungen siehe Seite 7	 CC-8,5x400 ist nicht Bestandteil der ETA




