Befestigungssystem WS m®
Kapitel 6
P HECO

SCHRAUBEN

Befestigungssystem HECO-WS

Technisches Datenblatt

Vorteile, die liberzeugen

® 100 % Passgenauigkeit

e Einfache Verarbeitung von kleinen Dibeldurchmessern
e Aufnahme von Toleranzen moglich

e Bohrleistung fir Stahl S235: 3 x5 mm ; 1 x 10 mm

e HECO_DoP_WS-T-7_29032022
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Grundinformationen zum Befestiger HECO-WS

WS-7xL Einheit
d 7 [mm]
M, 31,93 [Nm]

Abmessungen:
WS-7 x 73; WS-7 x 93; WS-7 x 113; WS-7 x 133; WS-7 x 153; WS-7 x 173; WS-7 x 193; WS-7 x 213; WS-7 x 233

Bemessung

Grundsatzlich erfolgt die Bemessung geméass EN1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008, Kapitel 8.6. Dabei
wird der Durchmesser d mit 7 mm angesetzt. Fur die Bohrspitze und das nicht durchdrungene Restholz
sind von der Aussenholzdicke t, aus Symetriegriinden beidseitig 19 mm abzuziehen.

Voraussetzungen fiir die Anwendung der nachfolgenden Tabellen

e Schlitzbreite t = 6 mm Entspricht die Blechanordnung oder die Blechdicke

e Blechstarke t, =5 mm nicht dem hier beschriebenen Vorschlag, kénnen die

e Blechqualitat S235 Bemessungswerte des Tragwiderstandes R, pro

e \erbindungsmittel senkrecht zur Faser Diibel gemal EN1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008,

e Vor Witterung geschutzte Bauteile Kapitel 8.6 ermittelt werden. Es muss beachtet wer-

e Brettschichtholz aus Nadelholz GL24h den, dass bei einer Aussenholzdicke t, ein Abzug

e Einhalten der Rand- und Zwischenabstande von 19 mm aufgrund der Bohrspitze des Befesti-
(geméss Abbildung Seite 6) gungssystem WS und des unverletzten Restholzes

in Rechnung gestellt werden muss. Die Weiterlei-

Das System WS ist ausgelegt auf Stahlbleche tung der Krafte in den Blechen ist nachzuweisen.

(Bohrdurchdringung max. 3 x 5 mm oder

1 x 10 mm) der Glte S 235. Hohere Stahlfestig- Fir die Anschlisse sind zudem die Zugspannungen

keiten kédnnen ohne zuséatzliche Massnahmen zu im Nettoquerschnitt nachzuweisen.

Ausféllen beim Einbohren flihren. Die Spezialisten Dieser Nachweis ist getrennt fir das Mittelholz mit

von HECO stehen fir genauere Auskinfte gerne den dort eingeleiteten Kraften der Stifte und fir die

zur Verfligung. Zur Gewahrleistung einer optimalen beiden Seitenholzer zu flhren.

Systemsicherheit empfehlen wir ausschliesslich die
Verwendung der WS-Setzgerate. Bei Handsetzung
ist dem rechtwinkligen Einbringen der WS-Stab-
dibel besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Wichtige Informationen

Bei Fachwerken ist der Bemessungswert R, grundsatzlich mit dem Faktor 0,75 zu multiplizieren!

Nachgiebigkeit der Verbindungen
Der Verschiebungsmodul K, kann nach EN1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008, Kapitel 7.1 berechnet werden.

Grundlage: EN1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008;
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Allgemein WS

1 Schlitzblech
Bemessungswerte der Tragfahigkeit Ry in kN flr einen Einzeldibel

in einer zweischnittigen Stahl-Holz-Verbindung b
T
Befestiger WS | 7x73 | 7x93 | 7x113 | 7x133 | 7x153 | 7x173 | 7x193 | 7x213 | 7x233 ~
Binderbreite | b [mm] 80 | 100 120 140 160 180 200 220 240 —
Seitenholz t, [mm] 37 47 57 67 77 87 97 107 17
Mittelholz | t, [mml - - - - - - - - - [——
o Winkel 0° | 4,46 | 4,75 5,37 6,15 7,01 7,25 7,25 7,25 7,25 —
zwischen 30°| 4,09 | 4,44 | 4,96 563 | 6,39 | 6,87 6,87 6,87 6,87
Kraft- und 45° | 3,71 418 | 4,62 | 521 | 588 6,55| 655 655| 6,55
richtung 60° | 3,39(3,96| 434 | 486 | 546| 611 | 626 626| 6,26 t ]t
90° | 3,13 | 3,78 4,10 4,56 5,10 5,69 6,01 6,01 6,01 ! t )
2 Schlitzbleche
Bemessungswerte der Tragfahigkeit Ry in kN flr einen Einzeldibel
in einer vierschnittigen Stahl-Holz-Verbindung b
—
Befestiger WS | 7x73 | 7x93 | 7x113 | 7x133 | 7x153 | 7x173 | 7x193 | 7x213 | 7x233 - -
Binderbreite | b [mm] 80| 100 120 140 160 180 200 220 240 I ——
Seitenholz t, [mm] - - - 40 45 50 55 60 65
Mittelholz | t, [mm] - - - 48 58 68 78 88 98 7 ——
o Winkel 0° - - - 9,08 9,46 | 10,02 | 10,68 | 11,42 | 12,22 e ———
zwischen 30° - - -| 857| 884| 930 986 10,50 | 11,20
E;Zfet;_“”d 45 -] - -| 810 833[ 871 919] 975] 1036
richtung 60° - - —-| 773| 790| 822| 863| 912| 966 DD
90° - - -| 736| 754| 780| 816| 859 | 9,08 T t
3 Schlitzbleche
Bemessungswerte der Tragfahigkeit R, in kN flr einen Einzeldlbel
in einer sechsschnittigen Stahl-Holz-Verbindung b
Tt
Befestiger WS | 7x73 | 7x93 | 7x113 | 7x133 | 7x153 | 7x173 | 7x193 | 7x213 | 7x233
Binderbreite | b [mm] 80 | 100 120 140 160 180 200 220 240
Seitenholz t, [mm] - - - - - 39 40 45 45
Mittelholz t, [mm] - - - - - 42 51 56 66
o Winkel 0° - - - - -1 13,47 | 13,77 | 1417 | 14,73
zwischen 30° - - - - - 112,71 12,93 | 13,24 | 13,71
E;ifet;_und 45| -] - - - - | 12,08 12,24 | 12,48 | 12,87
richtung 60° - - - - - 1147 ] 1166 | 11,84 | 1216 1/l y, [ 1, |
90° - - - - -11078| 111 | 11,29 11,57 t

Grundlage: EN1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008;
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Allgemein WS

Die Bemessungswerte R, gelten fur Brettschichtholz GL24h. Fir andere Festigkeitsklassen dirfen die
Bemessungswerte Ry mit folgenden Umrechnungsfaktoren multipliziert werden:

Festigkeitsklasse GL28k GL28h GL32k GL36h
p [kg/m?] 390 425 400 440
Umrechnungsfaktor® 1,01 1,05 1,01 1,07

Bei mehreren Stabdlbeln n in Faserrichtung hintereinander sind die Bemessungswerte pro Stabdubel Ry
mit der wirksamen Anzahl n; geméass untenstehender Tabelle zu multiplizieren. Die wirksame Anzahl n ist
gultig fur einen Zwischenabstand der Stabdubel in Faserrichtung von > 35 mm.

Anzahl der Faserrichtung des Holzes hintereinander angeordneten Verbindungsmittel
Winkel a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
zwischen 0° 1,00 1,47 2,12 2,74 3,35 3,95 4,54 5,12 5,69 6,26
E;as:;rfcnhd 30°| 100] 165 241| 316| 390| 463| 536| 608 679 7,50
tung 45° 1,00 1,73 2,56 3,37 418 4,97 5,77 6,56 7,34 8,13
60° 1,00 1,82 2,71 3,58 4,45 5,32 6,18 7,04 7,90 8,75
90° 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
Rand- und Zwischenabstande
Minimale Abstéande
Dibel-Dibel Beanspruchter Rand Unbeanspruchter Rand
Il s Il 1 Il 1
35 mm 21 mm 80 mm 28 mm 217 mm 27 mm
* Abb.* 1b Abb.* 1c
35 3, .
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