
HECO-Schrauben: 
Befestiger für  
Solarsysteme.
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Montage von  
Solaranlagen bei  
aufsparrenge- 
dämmten Dächern.
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Die Befestigung von PV- und Solaranlagen auf aufsparrengedämmten Dächern erfordert 
den Einsatz eines innovativen Befestigungsmittels. Zusätzliche Beanspruchungen durch 
das Gewicht der Solaranlage oder die punktuelle Einleitung von Eigen- und Schneelasten 
müssen in der Kombination mit druckfesten / druckweichen Dämmstoffen berücksichtigt 
werden. Bei Verwendung reiner Teilgewindeschrauben besteht durch Setz- und Schwund-
verhalten von Dämmstoff und Konterlatte die große Gefahr, dass ein Luftspalt zwischen 
Schraubenkopf und Dachhaken entsteht. Das wiederum kann zu einem „Klappern“ des 
Hakens mit einhergehender Geräuschentwicklung bei Windbeanspruchung, sowie zu 
Schäden an den darunterliegenden Dachziegeln und Wassereinbruch führen.

Die HECO-TOPIX®-plus T Solar in Edelstahl mit ihrem innovativen Unterkopfgewinde bietet 
die explizit auf diese Anforderungen entwickelte Lösung. Die HECO-TOPIX®-plus T Solar 
ermöglicht eine Befestigung mittels Distanzverschraubung. Rechtwinklig zum Sparren 
auftretende Druckkräfte werden nicht in den Dämmstoff, sondern direkt über die Schraube 
in den Sparren abgeleitet. Die Anschlussplatte wird mit dem Unterkopfgewinde, ohne 
Spalt, fest mit der Konterlatte verbunden. Ein „klappernder“ Haken wird dadurch wirkungs-
voll verhindert. Zusätzliche Schublasten können durch Einsatz von Teilgewindeschrauben 
(Schraubwinkel zur Dachneigung 60°) abgeleitet werden. Die bewährte HECO-TOPIX®-
plus-Spitze verhindert zudem das Spalten der Konterlatte.

Übertragung Druck  
über Konterlatte in  
den Sparren

Ableitung von Druck- und Schublasten  
bei der Befestigung von Solaranlagen über Dämmstoffen

Aufnahme der  
Schublast mit Teil- 
gewindeschraube 60°

Druck

Schub

Einwirkung
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Tellerkopf
Zur optimalen Fixierung  
des Beschlags auf Holz

Unterkopfgewinde
Zur Fixierung der Konterlatte

PerfectPitch®

Optimale Gewindesteigung für 
jede Schraubenlänge

HECO-TOPIX®-plus-Spitze
Reduziert die Spaltgefahr 
des Holzes

HECO-TOPIX®-plus T Solar 
zur Montage von Solaranlagen bei  
aufsparrengedämmten Dächern

HECO-TOPIX®-plus 
T Solar

 �Einsetzbar zur Montage von  
Solarhaken bei aufsparren- 
gedämmten Dächern

 �Für alle gängigen Dämmstoffe ohne 
Anforderung an die Druckfestigkeit 
einsetzbar

 �Auftretende Druckkräfte werden 
nicht in den Dämmstoff eingeleitet, 
sondern über die Schraube direkt in 
den Sparren übertragen

 �Hohe Gewindesteigung für schnel-
le Einschraubzeiten und geringes 
Einschraubdrehmoment

 �Edelstahl A2 Werkstoff Nr. 1.4567

 �Zugelassenes und überwachtes 
Produkt (CE-Kennzeichnung)

Bemessungswert der Drucktragfähigkeit Rd [kN] zu HECO-TOPIX®-plus T Solar

Art.-Nr. Durchmesser  
x Länge [mm] 

Dämmstoffdicke [mm]  
Durchdrücken der Konterlatte

60 70 80 100 120 140 160 180 200 220 240

63374 8,0 x 180 2,07 2,07 2,07

61882 8,0 x 240 2,07 2,07 2,07

61897 8,0 x 300 2,07 2,07 2,07 1,90

61907 8,0 x 360 1,90 1,62 1,37* 1,19*

Annahmen Durchdrücken Konterlatte 
Konterlatte Dicke 40 mm / Holz C 24 / kmod = 0,6 / ym = 1,3  
(Holz/Stahl in Verbindungen)

Annahmen Knicklast 
freie Länge = Dämmstoffdicke

* Ausknicken der Schraube

Weitere Varianten finden Sie in unserem Gesamtkatalog und online unter: www.heco-schrauben.de/Produkte/
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HECO-TOPIX®-plus Tellerkopf- 
schraube für die Montage von  
Solarmodulen

HECO-TOPIX®-plus  
Tellerkopfschraube

 �Erhöhte Lastübertragung  
durch vergrößerte Klemmfläche  
des Kopfes

 �Hohe Gewindesteigung  
für schnelles Einschrauben

 �Edelstahl A2 Werkstoff Nr. 1.4567

 �Zugelassenes und überwachtes  
Produkt (CE-Kennzeichnung)

Tellerkopf
Zur optimalen Fixierung  
des Beschlags auf Holz

PerfectPitch®

Optimale Gewindesteigung für 
jede Schraubenlänge

HECO-TOPIX®-plus-Spitze
Reduziert die Spaltgefahr 
des Holzes

Bemessungswert der Zugfähigkeit Rax,d [kN] und Bemessungswert der Quertragfähigkeit RV,d [kN]  
für HECO-TOPIX®-plus Tellerkopfschrauben Edelstahl

Art.-Nr. Durchmesser  
x Länge [mm] 

Antrieb Gewindelänge 
[mm] 

Rax,d für  
Zugtragfähigkeit 
Stahlblech/Holz1)

RV,d  
Quertragfähigkeit             
Stahlblech/Holz1)

61820 6,0 x 80 T-30 76 2,56 1,30

61828 6,0 x 100* T-30 60 1,99 1,11

61836 6,0 x 120* T-30 72 2,41 1,23

61844 8,0 x 40 T-40 34 1,54 0,77

61845 8,0 x 50 T-40 44 2,00 1,00

61846 8,0 x 60 T-40 54 2,45 1,22

61849 8,0 x 80 T-40 74 3,36 1,68

61853 8,0 x 100 T-40 94 4,28 2,13

61860 8,0 x 120 T-40 114 5,31 2,38

61863 8,0 x 140* T-40 84 3,81 1,90

61868 8,0 x 160* T-40 100 4,59 2,22

*abweichende Ausführung in Teilgewinde1) gerechnet mit charakt. Widerstand × kmod /ym

mit kmod = 0,6 / ym = 1,3 / Holz C 24

Weitere Varianten finden Sie in unserem Gesamtkatalog und online unter: www.heco-schrauben.de/Produkte/

Schrauberbits für HECO-Schrauben

Ausführung Antriebsgröße Art.-Nr. VE [Stk.] Verpackungstyp

HECO-Drive-Bits, 70mm, E6,3 (1/4“)

HD-40 57103 3 Blister

HECO-Drive-Bits, 120mm, E6,3 (1/4“)

HD-40 64587 1 Blister

HD-40 64588 10 Kunststoffbeutel



6

Montage von  
Solaranlagen auf 
Konstruktionen  
in Beton. 
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MULTI-MONTI®-plus Schraubanker in Edelstahl – Befestigungslösungen so innovativ,  
wie die Branche. Die vertikale Montage von PV-Modulen erfordert im Vergleich zur  
herkömmlichen Montage einen erhöhten Aufwand und eine detaillierte Planung. Diese 
Methode bietet jedoch eine effiziente Nutzung des begrenzten Platzes oder dient aus 
ästhetischen Gründen als moderne Gestaltungsoption für Gebäude. Dies kann besonders 
bei architektonisch anspruchsvollen Projekten von großer Bedeutung sein. Sowohl bei der 
vertikalen Montage als auch bei der Aufständerung auf Flächen ist die Anlage hohen 
Windbelastungen ausgesetzt, was eine robuste und sichere Befestigung erfordert. 

Einer der wichtigsten Aspekte eines Bauprojekts ist die Planungssicherheit. Gut zu 
wissen, dass MULTI-MONTI®-plus die Zulassungen für nahezu jede Situation mitbringt. 
Darüber hinaus ist es von Vorteil, dass Originale und Produktklassiker bei HECO perma-
nent auf ihre Produktsicherheit und Anwendungsperformance untersucht, geprüft und 
optimiert werden. Selbst bei gefordertem Funktionserhalt unter Brandbeanspruchung,  
ist der rein „metallische” Schraubanker MULTI-MONTI®-plus die bessere Lösung und 
bietet eine umfangreiche Zulassungsabdeckung.

Beispielhafter Wandaufbau  
bei der Befestigung von Solaranlagen auf Beton



8

MULTI-MONTI®-plus 

 �Umfangreiches Sortiment –  
auch in Edelstahl A4 Werkstoff 
1.4401/1.4578

 �Passende Kopfform und Abmessung 
für verschiedensten Anschlußprofile

 �Einfache Aktivierung der Flachdach-
Ballastierung, auch unterhalb des 
Montagesystems.

 �Dadurch Nutzung der Betonsteine 
zur Lastverteilung oder als Höhen-
gewinn bei Dachbegrünung möglich 

 �Schnelle, sichere und  
einfache Montage

 �Problemlose Demontage möglich

 �Zugelassenes und überwachtes 
Produkt (CE-Kennzeichnung)

Abmessung 
d x l (mm)

Bohr-Ø
d0 (mm)

Kopf-Ø
dk (mm)

Antriebsgröße ETA Artikelnummer

7,5  40 6,0 14,5 SW-10 56612

45 6,0 14,5 SW-10 52805

55 6,0 14,5 SW-10 56613

65 6,0 14,5 SW-10 56616

75 6,0 14,5 SW-10 52792

85 6,0 14,5 SW-10 52793

105 6,0 14,5 SW-10 52794

10,0  65 8,0 19,5 SW-13 56617

75 8,0 19,5 SW-13 56618

85 8,0 19,5 SW-13 56619

95 8,0 19,5 SW-13 56620

105 8,0 19,5 SW-13 56621

12,0  95 10,0 22,5 SW-15 56622

105 10,0 22,5 SW-15 52801

120 10,0 22,5 SW-15 52802

135 10,0 22,5 SW-15 50252

Weitere Varianten finden Sie in unserem Gesamtkatalog und online unter: www.heco-schrauben.de/Produkte/

MULTI-MONTI®-plus
Ausführung:	 MMS-plus SS, Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Antrieb:	 Sechskantkopf
Werkstoff:	 Edelstahl A4 1.4401
Oberfläche:	 blank, Spitze phosphatiert

Kopfprägung
Ermöglicht eine einfache  
Identifizierung des Ankers 
auch nach der Montage

Ideale Kern-/ 
Gewindegeometrie 
Ermöglicht leichtes Einschrauben 
und hohe Tragfähigkeiten

BlackCut-Funktionsspitze 
Schwarz, verzahnt für  

perfekten Hinterschnitt und 
sichere Verankerung

MULTI-MONTI®-plus 
für die Montage von  
Solarmodulen auf Beton
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Möglichkeiten zur Direktbefestigung auf Beton

Abmessung 
d x l (mm)

Bohr-Ø
d0 (mm)

Kopf-Ø
dk (mm)

Antriebsgröße ETA Artikelnummer

7,5  40 6,0 13,6 T-30 53133

45 6,0 13,6 T-30 52808

55 6,0 13,6 T-30 52809

65 6,0 13,6 T-30 52810

75 6,0 13,6 T-30 52782

85 6,0 13,6 T-30 52783

95 6,0 13,6 T-30 52784

115 6,0 13,6 T-30 56635

Weitere Varianten finden Sie in unserem Gesamtkatalog und online unter: www.heco-schrauben.de/Produkte/

Abmessung 
d x l (mm)

Bohr-Ø
d0 (mm)

Kopf-Ø
dk (mm)

Antriebsgröße ETA Artikelnummer

7,5  40 6,0 16,1 T-30 64681

45 6,0 16,1 T-30 64683

55 6,0 16,1 T-30 63668

Weitere Varianten finden Sie in unserem Gesamtkatalog und online unter: www.heco-schrauben.de/Produkte/

MULTI-MONTI®-plus
Ausführung:	 MMS-plus MS, Montageschienenanker
Antrieb:	 T-Drive
Werkstoff:	 Edelstahl A4 1.4578
Oberfläche:	 blank, Spitze phosphatiert

MULTI-MONTI®-plus
Ausführung:	 MMS-plus P PanHead, Rundkopf
Antrieb:	 T-Drive
Werkstoff:	 Edelstahl A4 1.4401
Oberfläche:	 blank, Spitze phosphatiert
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Der Schraubanker 
MULTI-MONTI®-plus: 
einsetzbar bei vielen 
Anwendungen.
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Der Name ist Programm: MULTI-MONTI®-plus, das multifunktionale Montagesystem, 
steckt voller Möglichkeiten für praktisch jede Art der Anwendung. Ob bei der Befesti-
gung von Tragschienen für vertikale PV-Anlagen z. B. an Fassaden, Stützmauern oder 
Betonwänden, der Verankerung von PV-Carports, oder der Befestigung auf Betonstei-
nen/Betonfundamenten, bei Aufständerungen auf Flachdächern oder Freiflächen und 
auch unter den Anforderungen des Funktionserhalts bei Brand: Die MULTI-MONTI®-plus 
Schraubanker gewährleisten eine einfache, fehlerfreie und sichere Montage. Immer und 
überall.

Betonsockel / Ballastierung (Flachdach) Fassade

Carport Aufständerung (Freiland)



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, 78713 Schramberg
Telefon +49 (0) 7422 / 989-0, Fax +49 (0) 7422 / 989-200

www.heco-schrauben.com
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